Balustrady wewnetrzne

balustrada do wys. 110 cm
rury stalowe < 12 mm \\
szczotkowane ﬂ,\

stal nierdzewna

pochwyt drewniany 2 50 mm
na wys. 110 cm
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balustrada do wys. 110 cm
rury stalowe 2 12 mm
szczotkowane
stal nierdzewna
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balustrada do wys. 110 cm
rury stalowe 2 12 mm
szczotkowane
stal nierdzewna

pochwyt drewniany 50 mm

na wys. 110 cm
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pochwyt drewniany @ 50 mm
na wys. 110 cm \
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balustrada do wys. 110 cm
rury stalowe = 12 mm
szczotkowane
stal nierdzewna
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UWAGA!

Schody pokry¢ gresem.

Na stopniach stosowac ptytki gres-stopien.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢
geodezyjnie na etapie wykonawczym.

Odchytki od projektu konsultowaé¢ z projektantem, kierownikiem
budowy lub inspektorem nadzoru.

Wszystkie rzedne i wymiary bezwzglednie zweryfikowa¢ na
budowie na podstawie obmiarow rzeczywistych.

Wsztystkie elementy balustrad nalezy zamawia¢ i wykonywac
na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych
wykonanych na budowie.




